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Se r | e ‘ I I m ate P ro + Pensados para resistir la intemperie,
los buzones Climate combinan
durabilidad y estetica vanguardista.
. . Su formato horizontal tipo revistero
Un buzon para exteriores ofrece gran capacidad, mientras que
su fabricacion en aluminio de alta
resistencialos hace inmunesala
corrosion, incluso en ambientes
DESCARGAR humedos o costeros. Su disefo
FICHA TECNICA innovador no solo los hace ideales
para exteriores, sino que también
cautiva en interiores, convirtiéndolos
en la eleccion perfecta para cualquier

espacio.
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CARACTERISTICAS [ Cierre Mediante llaves tipo sierray leva central. j
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Resistencia

Es un buzon muy
de mandado por
nuestros clientes
en zona de costa
dado el excelente
resultado que
ofrece frente ala
salitrey
adversidades
climatologicas.

Versatilidad y
personalizacion

Ensudisefole
permite distintas
posibilidades de
agrupacion al ser

instalado en
exterior o interior.
Tambien es
posible
personalizary
combinar el color
delas puertas.
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Seguridad

Puerta fabricada
a partir de perfil
extrusionado en
aluminio
anodizado color
plata o antracita
hace que sea un
buzon
antivandalico.

Rentabilidad

Incluye 4 llaves
tipo sierra, ligeras,
optimizando
costosy

accesibilidad.

4 Apertura A

Hacia arriba, lo que
garantiza un mejor

resultadoenla
vida del buzon.
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Diseno

Actualy
vanguardista
con trampilla

bocacartas que
protegey aporta
diseno. Se elimina
el uso de tarjetero
tradicional ya que
es un modelo
pensado para uso
exterior, siendo un
elemento con
desgaste habitual.
Manteniendo asi la
privacidad del
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ACABADOS
ANTRACITA RAL7016 PLATA RAL 9006

Buzones y roétulos para proyectos Unicos

usuario.

PERSONALIZACION
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Haz tu buzén-atmmas unicam

RABADO A LASER

PLACAS PARA BUZONES
PERSONALIZADAS
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limate Pro+

N°  PIEZA MATERIAL ESPESOR
1 CUERPO ALUMINIO MM
P PUERTA PERFIL ALUMINIO EXTRUSIONADO oMM
3 TAPA CUBIERTA TZQUTERDA ABS MM
4 TAPA CUBIERTA DERECHA ABS 5MM
5 BOCACARTAS PERFIL ALUMINIO EXTRUSTIONADO oMM
6 CERRADURA ZAMAK -

7 VARILLAS EJE OSCILACION BATIENTE IZQUIERDA  ALUMINIO 3MM
8 VARILLAS EJE OSCILACION BATIENTE DERECHA ALUMINIO MM
9 CERROJO ZAMAK oMM
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Serie Climate Pro+ Antracita, destaca por.su disefio-
vanguardista, dotada con un envolvente Aluc"dbéng
juego que realza su elegancia y garantizauna ;
integracion estética uniforme e impecable
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